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Fenix™ HP25

The Fenix HP25 headlamp puts you in charge as conditions
change with 20 distinct lighting patterns. Two dedicated light
sources combine with an individual control system to deliver
flood and spot combinations up to 360 lumens from 4 AA
batteries. With beam distance up to 153 meters and runtime
to nine days, HP25 opens up new worlds of all-season
backcountry and cave exploration.

© Utilizes two Cree XP-E LEDs with a lifespan of 50,000 hours
© Uses four AA (Ni-MH, Alkaline) batteries

© Light : 76.0mm(Length) x 55.7mm (Width) x 31.5mm (Height)
© Battery case : 88.8mm (Length) x73.7mm (Width) x 26.2mm
(Height)

© 183.5-gram weight (excluding batteries)

© Digitally regulated output - maintains constant brightness

© Two dedicated light sources with individual control system

© Lockout function — prevents the light from accidental activation
© Reverse polarity protection guards against improper battery
installation

© Built-in heat sink provides optimal thermal dissipation

Technical Parameters

Flood Light
ANSI/NEMAFL 1

Spotlight
il sos

Turbo High Mid

Low High Mid Low

}‘“‘ OUTPUT 180Lumens| 90Lumens [45Lumens [ 4Lumens | 180Lumens | 90Lumens | 45Lumens | 90Lumens
e — Ni-MH Battery | 4h40min | 10h30min 24h 206h 4h40min | 10h30min 24h
Alkaline Battery 4h 11h 30h 220h 4h 11h 30h
DISTANCE 153m (Max)
INTENSITY 5854cd (Max)

d IMPACT
N{. RESISTANT

im

Operation

The light features an individual control system for you to quickly

adjust the beam pattern as the situation changes. The switch

withthe 2% icon controls the spot light while the other one with
icon % contrals the flood light. The runtime of flood and spot

combinations are as follows:

~~SpotLight| (150lRens) | (90 imens) _(455%9[\5)
Flood Light Bty | BARery | Suilery | Bafary | Doitery | Batery
Turbo (180 Lumens) | 2n20min | 2h | 3n15min| 2h40min | 3h4Smin | 3hismin
High (90 Lumens) | 3hiSmin | 2040min | sh | 4n3min | 8ni5min | 6nssmin
Mid (45 Lumens) | 3hd5min | 3hi5min | Bhibmin | 6hS5min | 13h | 14ndmin
Low (4 Lumens) | 4h30min | 3h50min | 10h15min] 10n4Smin |23n35min | 25h30min

v WATERPROOF

IPX-6

ACCESSORIES

Cable clips and AA batteries

Notice: The above-mentioned parameters (lab tested by Fenix using four 2500mAh Ni-MH batteries and the included Alkaline batteries)
are approximate and may vary between lights, batteries and environments.

Assemble the Headlamp

e

Attach the headband to the headlamp as shown
by first sliding the band down to the bottom of the
slot, then hooking the top edge under the top slot.

@

Attach the headband to the battery case as
shown, repeating the steps indicated above for
the headlamp.

Attach the top strap to the light and the
battery case as shown.

—
| Flood Swtch (2 D

I

Spot Light

Depress the Spot switch for 0.5 seconds to turn the light on
and off.

Press the switch to cycle through the brightness levels in the
order of Low—Mid—High when the light is turned on.

S0S Mode

Hold the Spot switch for 3 seconds to activate the SOS mode.
Flood Light

Depress the flood switch for 0.5 seconds to turn the light on
and off.

Press the switch to cycle through the brightness levels in the
order of Low—Mid—High—Turbo when the light is turned on.
Intelligent Memory Circuit

HP25 memorizes the last brightness level used when turned
off and back on, but it will not remember the SOS mode.

Battery Specifications

Nominal |

Type Di i Voltage ity
Ni-MH Battery AA 1.2V |Recommended| ~/
Alkaline Battery AA 1.5V Usable | ~/
Ndr\'rsclzi‘r‘ﬂh?::v\e Battery AA 1.5V Usable ‘\/
R“"a’ﬂ?az‘;)sa“w 14500 37V Banned | X

‘Warning: Do not mix batteries of different brands, size, capacity
or type. Doing so may cause damage to the flashlight or the
batteries being used.

Remove the batteries from the light for long-term storage to avoid
electrolyte leakage.

Battery Replacement

Unscrew the nut and take out the battery holder to insert the
batteries. Replace the holder and securely fasten the nut.

Usage and Maintenance

©OPlease don't disassemble the sealed head, as doing so
can cause damage to the light and will void the warranty.
©Use only recommended high performance batteries with
this high discharge light: A Ni-MH rechargeable cell is
recommended as alkaline batteries will reduce the light's
runtime.

©The O-ring may be worn out after using for a long time. If
it happens, please replace the O-ring with a new one to
keep the light properly sealed against water.

©Please clean the contacts of your light from time to time,
especially if the light flickers or doesn't light up. There may
be several reasons for a flickering or inoperative light:
Reason A: The battery needs replacing.

Solution: Replace the battery with positive (+) and negative
(-) terminals properly aligned.

Reason B: The PCB board contact or other contacts are
dirty.

Solution: Clean the contact points with an alcohol soaked
cotton swab.

If the above methods don't work, please contact the
distributor and refer to the warranty policy.

Product Warranty

We will replace products with manufacturing defects within 15
days of purchase and repair a light free of charge within 24
months of purchase if problems develop with normal use; if
repair is required after 24 months from the date of purchase,
we will charge for parts. The total repair fee is dictated by the
cost of the replaced materials.

Product Registration

We kindly suggest that you register your product on the
official website of Fenixlight Limited (www.fenixlight.com).
You can get an extra six-month warranty period once you
have successfully registered. By participating in an optional
customer survey, you are entered in a drawing for free Fenix
products.

Warning

HP25 is a high-intensity lighting device capable of causing eye
damage. Avoid shining the light directly into the eyes.

The light will accumulate heat after working in the turbo mode for
a long time. In order to avoid injury, do not touch the metal part of
the light head.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-20631163/83/93 Fax:+86-755-20631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F 2nd Building, DongFangMing
Industrial Center,33rd District,Bac'an.
Shenzhen 518133,China
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Fenix™ HP25

La lampe frontale Fenix HP25 vous permet d'affronter
toutes les conditions avec 20 modes d'éclairage distincts.
Deux sources lumineuses avec un systéme de mise en
route individuel permettant des combinaisons de faisceau
large et long allant jusqu'a 360 lumens avec 4 piles AA.
Avec un faisceau portant jusqu'a 153m et une autonomie
jusqu'a huit jours, la HP25 nous permet I'exploration en
toute saison de |'arriére-pays et de grotte.

© Utilise deux XP-E LED d'une durée de vie de 50 000 heures
©@Fonctionne avec 4 piles AA (Ni-MH, Alcaline)

© Dimension de la lampe : 76.0mm (Longueur) x 55.7mm
(Largeur) x 31.5mm (Hauteur)

© Dimension du boitier a piles : 88.8mm (L) x73.7mm (W) x
26.2mm (H)

©Poids 183.5g (sans les piles)

@ Reégulée électroniquement pour une intensité constante

© Deux sources lumineuses avec un systéme de mise en
route individue!

© Fonction de verrouillage — permet d'éviter une mise en
route accidentelle

© Concentration du faisceau a 60 degrésen cas de besoin
©Circuit de protection de polarité afin d'éviter une mauvaise
insertion des piles

© Dissipateur de chaleur permet une dissipation thermique
optimale

Parameétres Techniques

Faisceau Large Faisceau Long

ANSI/NEMAFL 1 SOs
Turbo Fort Moyen | Faible Fort Moyen | Faible

:“‘: PUISSANCE 180Lumens| 90Lumens |45Lumens| 4Lumens | 180Lumens| 90Lumens | 45Lumens | 90Lumens
Pile Ni-MH | 4h40min | 10h30min 24h 206h 4h40min | 10h30min 24h

® AUTONOMIE|————
Pile Alcaline 4h 11h 30h 220h 4h 11h 30h

B porTEE 153m (Max)

& INTENSITE 5854cd (Max)

e m

t ETANCHEITE IPX-6

ACCESSORIES Clips a cables et piles AA

NB: Les parametres ci-dessus (test effectué en laboratoire par Fenix en utilisant 4 piles Ni-MH 2500mAh et les 4 piles alcalines incluses)
sont approximatifs et peuvent varier entre les lampes, les piles et I'environnement.

Assembler la lampe frontale (@

@

7
Faire glisser la boucle plastique sur le coté
afin d'ajuster le bandeau.

®

Attacher le bandeau a la lampe frontale comme
indiqué sur le schéma en glissant le bandeau
dans la fente inférieure puis dans la fente
supérieure.

Utiliser les clips pour retenir le cable émanant du
boitier des piles. /

®

Attacher le bandeau au boitier a piles comme
indiqué sur le schéma, en répétant les étapes
indiquées ci-dessus pour la lampe frontale.

Fixer la sangle supérieure au support de la lampe
L et au boitier des piles comme indiqué ci-dessus.

Mise en route

La lampe dispose de deux systémes de mise en route distincts
afin d'adapter rapidement le faisceau a ['environnement.
Linterrupteur avec licone ¥ controle le faisceau long alors que
l'autre avec lcone 2% controle le faisceau large. L'autonomie de
la lampe en fonction de la combinaison du faisceau large et long
est la suivante :

~Faisoea Fort Moyen Fable
Faisoeaulong | 150 [Gens) | ¢ 90'Lumens) (45 Lumens)
. | Pile [ Pil Pil Pil Pil Pil
Faisceau Larg Ni-MH_| Alcaline | Ni-MH | Alcaline| Ni-MH | Alcaline

Turbo (180 Lumens) | 2n20min 2h 3n15min | 2h40min | 3h4Smin | 3n15min

Fort (90 Lumens) | 3h15min | 2h40min Sh 4h36min | 8h15min | 6hS5min

Moyen (45 Lumens) | 3h45min | 3h15min | 8h15min | 6h55min 13h | 14h20min
Faible (4 Lumens) | 4h30min 3h50min | 10h15min; 10h45min | 23h35min | 29h30min

Interrupteur 006 ™
Faiscem Long o>

Interrupteur
Faisceau Large
-~ =

Faisceau Long

Appuyer sur linterrupteur du spot pendant 0.5 secondes pour
allumer ou éteindre la lampe.

Appuyer sur linterrupteur pour faire défiler les niveaux de
luminosité dans l'ordre suivant Faible— Moyen— Fort lorsque la
lampe est allumée.

Mode SOS

Maintenir linterrupteur du faisceau long pendant 3 secondes pour
activer le mode SOS.

Faisceau Large

Appuyer sur l'interrupteur du faisceau large pendant 0.5 secondes
pour allumer ou éteindre la lampe.

Appuyer sur linterrupteur pour faire défiler les niveaux de
luminosité dans l'ordre suivant Faible— Moyen— Fort— Turbo
lorsque la lampe est allumée.

Circuit de mémoire intelligente

La HP25 mémorise la derniére intensité lumineuse utilisée
lorsquelle est éteinte puis rallumée, mais elle ne mémorise pas le
mode SOS.

Caractéristiques des piles

‘ Type Dimensions m Usability
Pile Ni-VH A | 12v  [Recommandée| ~/
Pl Alcaline an |15V | utisable | </
R AA 1.5V | Utisable | ~/
Pl Rechergealie us00 | 37V | nterte | X

Attention: Ne pas mélanger des piles de marque, de taille, de
capacité ou de type différentes. Cela pourrait endommager la
lampe ou les piles utilisées.

Retirer les piles de la lampe pour un stockage a long terme afin
d'éviter une fuite d'électrolyte.

Remplacer les piles

Devisser I'écrou et retirer le support de piles pour insérer les
piles. Remettre le support et revisser fermement I'écrou.

Usage et Maintenance

© Merci de ne pas désassembler la partie scellée de la téte sous
e de 'endommager ou d'annuler la garantie.

ous recommandons d'utiliser des piles & haute performance
avec cette lampe a grande intensité. Une pile Ni-MH rechargeable
est recommandée alors qu'une pile alcaline réduira le temps de
fonctionnement

© Le joint torique peut étre usagé aprés une utilisation prolongée.
Si cela arrive, merci de remplacer avec un neuf afin de maintenir la
lampe bien hermétique a I'eau.

© Nettoyer les contacts de votre lampe de temps en temps surtout
si votre lampe vacille ou ne fonctionne pas. Il peut y avoir plusieurs
raisons a une lampe qui vacille ou qui ne marche pas:

Raison A: Les piles doivent étre remplacées

Solution: Changer les piles en les insérant correctement au niveau
des polarités + et -.

Raison B: Les contacts sont sales.

Solution: Nettoyer les points de contact avec un coton tige imbibé
dalcool

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de
contacter votre revendeur agrée et de prendre connaissance des
conditions de garantie.

Garantie du produit

En cas de probléme lors d'une utilisation normale, les produits
défectueux seront remplacés sous 15 jours suivant I'achat et
réparés sans frais dans les 24 mois suivant l'achat. Si une
réparation s’avére nécessaire au-dela des 24 mois qui suivent la
date d'achat, nous facturerons les piéces défectueuses. Le
montant total de la réparation sera en fonction du colt des
piéces a remplacer.

Enregistrement du produit

Nous vous suggérons d'enregistrer votre produit sur le site
officiel de Fenixlight Limited (www.fenixlight.com). Vous pourrez
ainsi bénéficier d'une extension de garantie de six mois une fois
votre enregistrement validé. En participant & une enquéte de
satisfaction, vous pourrez participer au tirage au sort vous
permettant de gagner des produits Fenix.

Avertissement

La HP25 est un dispositif d'éclairage a haute intensité capable
de causer des dommages aux yeux. Eviter de diriger
directement la lumiére dans les yeux de quelqu’un.

La lampe accumule de la chaleur lorsqu'elle fonctionne
longtemps en mode turbo. Afin d'éviter tout accident, ne pas
toucher la partie métallique de la lampe.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-20631163/83/93 Fax:+86-755-20631181
wwiw.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight. com
Address: 8/F,2nd Building, DongFangMing
Industrial Center 33rd District,Bao'an,
Shenzhen 518133,China
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®oHapb Fenix™ HP25

HanobHbiit doHapb Fenix HP25 moxer ocseTuTs 20
paanuyHbIX ClEH (NOMelleHue, OTKPLITOE NPOCTPaHCTBO,
TOHHeNb, Mellepa, NepeceyeHHas MEeCTHOCTe, Ckana, uaa
neca u Tn). C nomowsio HP25 Bel Bcerga Gypete
KOHTPOMWPOBATL OKPY)XAIOLLYH0 0BCTAHOBKY Mpit MEHSIOLLMXCS
ycnoeusx ocselleHHocT. ®onaps HP25 wnmeer gsa
CreuyanvapoBaHHbIX UCTOYHUKA CBETA, Kakablli M3 KOTOPbIX
obnagaeT vHOMBMOYanbHOW CHUCTEMON YNpaBneHus, KoTopas
NO3BONAET KOMGUHUPOBaTL BMIDKHWA W AanbHWin  CBET ¢
CyMMapHO# sipkocTio Ao 360 niomeH, paGotas ot 4-x Gatapeii
AA. MakcumanbHas auctaHumMs oceewleHnst coctaenser 153
meTpa, a epems pabotel — 8 gweit. HP25 oTkpbiBaeT HoByO
3N0Xy ANA BCECE30HHOMD MCCNENoBaHNA TPYAHOAOCTYNHbIX
OTAaneHHLIX MeCTHOCTEA, Newep 1 Tn.

© 2 ceeTopuopa Cree XP-E, pecypc 50 000 wacoe, CLLA

© SnemeHThI NTaHNA: 4 x AA 6atapen (Ni-MH, Alkaline)

© Paamepbi choHapsi + 76.0 Mm (anmHa) x 55.7 mm (wmpuHa) x
31.5 mm (BrICOTa)

© Pa3amepsbl GaTapelHoro otceka = 88.8 MM (anuHa) x73.7 MM
(wwvpuHa) x 26.2 MM (BbicoTa)

© Bec: 183.5 r (Gea anemeHTOB NuTaHns)

© Lucbposas crat TOKa — oL NOCTOAHHON
APKOCTH

© [sa cneunanuauMpoBaHHLIX WCTOYHMKA CBETa C
VHOMBMAYaNbHON CHCTEMON ynpaBneHns

© DyHKLMS BNOKMPOBKY OT CIYMANHOTO BKITIOHEHUS

© Yron nosopota hoHaps B KpenneHwus coctaenser 60
rpagycoB W noasonAeT (DOKYCUPOBATb CBET B HYXHOM
HanpasrneHu

© Cxema 3alWTbl OT NEPENOMIOCOBKA 3MEMEHTOB NATAHWS —
3alMLIAET OT HENpaBUILHOM YCTaHOBKM GaTapen

© XecTkan anomrHuesas pama ofecreqMsaeT ONTUManHbIA
TennooTEoA M YAAPONPO4HOCTE

TexHuUUyecKune xapaKkTepucTuKn

BAvXHUI cBET

AanbHun cBeT

ANSI/NEMAFL 1 =
Typ6o | Makc | CpepHuii

= SOSs
Mun Makc |Cpeguuit| Mwun

YnpasneHune ¢poHapem

®oHapb 06/1a4aeT CUCTEMOR MHAUBNAYANbHOTO KOHTPOAS
AaNbHEro 1 6AMNKHero caeta Ans BbICTPOIN HACTPONKU HYXH
Oro OCBELLEHMSA, KOTAA CUTYaLMA MeHAeTcs. KHOMKa co 3Ha
ukom ' koHTpoANpYeT AanbHUII ceeT. KHOMKA CO 3HaYKO
M 2% KOHTpOAMPYeT BAVKHNIA CBeT. Bpema paboTbl kom61

HaLuu 6auxHero n AanbHero ceetacm. B TabNNLEe HUXKE:

uier)

it Makc CpeaHui Mun
\ﬂ{"ﬁ""w (180 riomen) SEno (45 nromen)

;“‘; APKOCTb 1801t0MeH | 90NHOMEH | 45110MeH | 4ntoMeH | 180toneH | 90NKOMEH | 451toMeH | 90NoMeH
BPEMS ,,,(y,“,‘.i,','f,'!‘,,,h, 4940 MuH[104 30 MuH 244 2064 | 4440 muH (10 430 mMuH 244
PABOTH | (eioane 4y 114 304 2204 4u 114 30u
B ancTAHumA 153 m (Makc)
WHTEHCUBHOCTb 5854 kg (Makc)
M YAAPOMPOYHOCTb 1m
¥ HEI‘IPOHEU(I)#AOEMOCTb IPX-6
KCECCYAPGI Knnnca gna kabens, batapen AA
Mprmey 1B yKazaHHbIe Nap pbl (NpoTecTupoBaHbl B 1abopatopum ¢ NCnonb3o Ni-MH akkymynaropos

emMKocTeio 2500 MAY) ABNAKTCS NPUENN3UTENBHBIMK 1 MOTYT BapbUPOBaTLCA MEX/IY Pasni4HbIMA (OHaPAMK NPX UCMONL30BaHNK

Pa3NMYHLIX 3MEMEHTOB NMTaHUA U B PA3NWYHON OKPYKalowwei cpeae.

C60pKa Haro/I0BHOTO KperieHus

=

lMpucoeauHIUTe HarONOBHOE KpenaeHue K GoHapto,
KaK NOKa3aHOo Ha PUCYHKe: POCYHbTE PemMeHs B OT8
epCTVe BH3, 3aTeM COTHUTE PeMeHb U NPOTONKHUT
eeroBoTBepCTUE BBEPX.

TpUcoeAuHITe HaroNOBHOE KpenaeHue K 6ata
peiiHoMy OTceKy Kak NOKA3aHO Ha PUCYHKE, No
BTOPAA Waru Bbllue.

3
@
Vicnonbayitre KNWNCy AnA NoAAepoKaHusA
Kabens. y
®
n pucoeAMHUTE BEPXHIOK NONOCY HaronoBHor
© kpenneHns k poHapro u BaTapeHOMY OTCeKy

Kak NOKa3aHo Ha PUCYHKe.

NiiH - [Ujenowrnd NiMH [werowe| NEMH [Ileroume
ax-ph | barapen | avx-pet | Barapen | amxepei | Garapen

Typ60(180 nromex) | 2420mMuH 24 31 5mH, 2440MMH] 3945hH| 3415MAH
Makc(90 moven) | 3415mun | 2440mun| 54 4436MUH| 841 5MuHH| BYSSMAH)

CpeaHMi (45 momes) | 34 5mik | 341 5mun| B415hmk] 6u5BMAH_ 134 | 14u20ma
My (@ rvowien) | 4u30m v | 3450uian] 101501 1045w 23445 man| 29u30mn

Cneuuduikaums 31 MEHTOB NMUTAHUA

Twn P HoumunansHoe
AwymynsTopb1
i AA 1.2v Az
LLlenouHste Gatapen AA 1.5V tamo |~/
JvtvieBbie6aTapen AA 1.5V LratHo \/
A
SO opel 14500 3.7V [3anpewero| X

MpepynpexpaeHue: 1.He ucnonsayite ogHOBpEMEHHO
GaTapen pa3nuiHLIX MApOK, Pa3vMepoB, emKocTeil nubo Tvnoe.
370 MOXeT NpUBECTU K MNOBPEXAEHMIO (oHaps nubo
ncrnonsayemeix Gatapei.

e G -
Lanumicser (1) LEJM)«HM(BET
e

AanbHui ceer

HaxmuTe 1 yaepxuBainTe KHOMNKY AanbHEro CeeTa B TeUEHM
e 0.5 cexkyHa AN TOro, 4ToGk! BKMKOUYNTL/ BBIKMIOYUTE (hOHAPE.
Korga choHape BK/IOMEH, OIHOKPATHO HAXMUTE Ha KHOMKY,
uT0BLl BbIGPaTL HyxHyl ApkocTk. MocnegosaTensHOCTb
pexumos cnegytowas: Mux— Cpearuii—M:

Pexkum SOS

YaepxvBaiiTe KHOMKYy NanbHEero ceeTa B TedeHue 3 cekyHn,
4ToBkI akTUBMPOBaATL pexiim SOS.

BnwkHuiA cBeT

Haxmure n yuep)«mea«?ne KHOMKY BruxHero ceeta B TeveHue
0.5 cekyHA Ans TOro, YToGbl BKMKOUMTL/ BEIKNKOYUTH hoHapb.
Kuma tbouapb BKIIOYEH, OAHOKPATHO HaXMUTE Ha KHOMKY,
uT0BLl BLIGPATL HyXHyl ApkocTe. MocnenosaTensHOCTb
pexnmos cneaytowas: MuH— Cpeanuii—Makc— Typ6o.
WHTennexty cxema

Hp25 3anomuHaeT nocnenHuin BoIBpaHHbLIA pexnumM SpPKOCTH, HO
He 3anomuHaeT pexxum SOS.B crnegywowwit pas doHape
BKNIOYMTCA B NOCNEAHEM, BbIBPAHHOM Nepepn BLIKMOYEHHEM
pexmme SpKOCTH.

2B Te BNEemeHTbl MNUTaHWA, €cnu (oHapb He
MCnonb3yeTca ONUTensHoe BpeMs. B NpoTUBHOM Cny4ae
BO3MOXHO nospexaeHue ¢oHapa u3-3a npoTeyek
aneKkTponuTa

3amMeHa 3/1eMeHTOB NUTaHuA

OTKpyTWTE raiiky W BelHbTe BaTapeiiHyio kaccety. Bcrasste
batapewu, cobarogan NOAAPHOCTL, B BaTaperiHyto KacceTy.
MomecTuTe 6aTapeitHyHO KacceTy Ha MEeCTO U HaZ\eXKHO 3aK
pyTuTe ranky.

lMoaaepxxaHune nyxog

© He pazbupaiiTe roNI0BHYt0 YacTb GOHaPA — 3TO HapyLINT rep
METU3aLMIO M NOBPeMT hoHapb, aTaksxe byaeT noTepaHa rap
aHTUs Ha GoHaphb.

© Wcnonb3yitTe TOAbKO PeKOMEH/0BaHHbIe BbICOKOKaYecTBe
HHbIE 3/IEMEHTbI NIUTaHIA C BbICOKWM TOKOM paspaga. Pekome
HAayeTca mcnonb3oeaTb Ni-MH akkymynsaropsl. LLlenodHsie
GaTapeu ymeHbLatoT Bpems pabotsl foHaps.

© CBOEBPEMEHHO OUMLLaliTe PE3UHOBbIE YAOTHUTENW, 4TOB
bl PEAOTBPATITE UX 3arPA3HEHIE U NOBPEXAeHIe. 3T0 obecn
€UNT BOAOHEMNPOHNLIZEMOCTb GOHapA.

© Bpemsa OT BpeMeH1 O4MLIANTE KOHTAKTbI OT FPA3M U OKWCAE.
OcobeHHO Koraa ecTs HeperynapHoe MepLUaHne CBeTa M Kor
Aa poHapb He BKAKOYaeTCA.

Bo3MOXKHbIE NPUYMHBI HEKOPPEKTHOM PaboTbi:

MpuuuHa A: HeobxoAuma 3ameHa baTapeex

PelueHue: 3ameHuTe bataperku, cobt04an NONAPHOCTL

Mpuunta B: KoHTakTbl 6atapeiHoro otceka 3arpAa3HeHbl.
Pewetne: bepexHo 0UMCTUTE KOHTAKTbI BATHbLIM TaMMOHO
M, CMOYEHHbIM B PacTBOpe CA1pTa.

Ecnv BbilweonucaHHble Cayyau He pelwatot npobnemy, nox
anyiicra, oBpaTuTech K NPOAABLLY B BalLEM PervioHe.

FapaHTua

FapaHTUHbIN cPOK 0BCAYKMBaHNA COCTABAAET 24 MecsLa.
RETBFM C NPON3BOACTBEHHBIM ,E[EdlEKYOM nognexar 3ameHe B
TeyeHne 15 AHel co AHA nokynku. lFapaHTua He
pacnpocTpaHseTca npu ucnonb30BaHumn qDOHEpE He no
npAMOMY HaaHaueHuio. Mpn HeoGXoAMMOCTH peMoHTa cnycTs
24 mecsLeB Co HS NOKYNKW, peMoHT 6yaeT nnaTHbiM. Obuwas
CTOMMOCTL peMoHTa GyaeT CuMTaThCA B 3aBUCMMOCTM OT
CTOUMOCTH 3aMEHEHHbIX ACTANEH.

Perncrpaynsa npoaykra

Bbl MOXeTe 3aperncTpupoBaTth rapaHTiHbIA TaaoH Ha 0
nuManbHOM canTe npoussouTtens Fenixlight Limited u
[ONONHUTENBHO MONYy4YuTb 6 MecAUueB rapaHTUAHOTO
OECHy)KVIEEHMﬂ. PE[MCTPEL{HSI Takxe Nno3sosfseT y4acTeoBarb B
NoTepesx NPy aHKETUPOBAHWN MOKyNaTenen.

MpepoctepexeHune

BHumaHve! PoHapb COAEPXXUT UCTOYHMK CBETA MOBLILIEHHO
1 apkocTw. M36eraiTe nonagaHnsa NPAMOro CBETA B 1/1a3a.

Mpu pauTensHon pabote B Typbo pexume doHaps Hakana
vBaet Tenso. He nprkacaiTecs K METaMYECKIM HACTAM ro
JIOBHOW YacTu $poHapsa Bo U3bexaHve Tpasm.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-20631163/83/93  Fax:+86-755-20631181
www.fenixiight.com
E-mail:info@fenixlight. com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing
Industrial Center,33rd District,Bao'an,
Shenzhen 518133,China
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Fenix™ HP25

La lampada frontale Fenix HP25 ti mette in carica al variare delle
condizioni con 20 distinti tipi di iluminazione . Due fonti luminose
dedicate combinate con un sistema di controllo individuale
consentono varie combinazioni tra illuminazione diffusa e
puntuale e fino a 360 lumen con 4 batterie AA. Il fascio di luce
raggiunge i 153 metri e un tempo di utilizzo di otto giorni, HP25
apre nuovi mondi in tutte le stagioni sia in terre selvagge che in
speleologia.

© Utilizza due LED Cree XP-E con una vita di 50.000 ore

(© Utilizza quattro batterie AA (Ni-MH, alcaline)

© Luce: 76,0 millimetri (lunghezza) x 55,7 millimetri (larghezza)
x 31,5 millimetri (altezza)

© Batteria caso: 88,8 millimetri (lunghezza) x 73,7 millimetri
(larghezza) x 26,2 millimetri (altezza)

© Peso di 183.5 grammi (batterie escluse)

© Uscita regolata Digitalmente - mantiene la luminosita costante
© Due fonti luminose dedicate con sistema di controlio
individuale

© Funzione di blocco - evita I'attivazione accidentale della luce
© Possibilita di rotazione in asse con un range di 60°
nell'alloggiamento del supporto frontale

© Protezioni contro inversione di polarita errata sostituzione
della batteria

© Il dissipatore di calore integrato fomisce un'ottimale
dissipazione termica

Technical Parameters

Luce Diffusa Luce Spot
ANSI/NEMAFL1 S0s
Turbo Alto Medio | Basso Alto Medio | Basso
;«“‘«. LUMINOSITA 180Lumen | 90Lumen | 45Lumen | 4Lumen | 180Lumen | 90Lumen | 45Lumen | 90Lumen
tempior | Bt | 4hdomin | 10n30min | 24h 206h | 4h4Omin | 10h30min |  24h
UTILIZZO | Batteri
fryeirisd 4h 11h 30h 220h 4h 11h 30h
= DISTANZA 153m (Max)
INTENSITA 5854cd (Max)
RESISTENZA .
X/ AGLIIMPATTI
RESISTENZA
ALL'ACQUA IPX-6
ACCESSORI Clip peril cavo e batterie AA

Operazione

La luce dotata di un sistema di controllo individuale per regolare
rapidamente il fascio di luce mentre cambiano le condizioni.
L'interruttore con I'icona ™% controlla la luce puntuale, mentre
I'altra con \‘icona“,‘?i_”{camro\la la luce diffusa. Il tempo di funzione

delle varie combinazioni delle due modalita sono le seguenti:

~ Ao Medio Basso
~
-L\“Dﬁ“"“‘z‘e (180Lumen) | (90Lumen) (45 Lumen)
o Batterie | Batterie | Batterie | Batterie| Batterie | Batterie
Liica difsa NI-MH | Alcaline | Ni-MH | Alcaiine| M-MH | Alcaiine

Turbo (180 Lumen) | 2h20min | 2h | 3h15min | 2040min | 3hdSmin | 3htSmin
Alto (90 Lumen) | 3ni5min | 2h40min | 5h | 4n36min | 8h16min | 6nS5min
Medio (45 Lumen) | 3wsmin | 3h15min | 8n15min| 6SSmin | 13h | 14n20min
Basso (4 Lumen) | 4h30min | 3h50min | 10n15min] 10n45min |23n35min | 28h30min

Awiso: | parametri suddetti (testati in laboratorio da Fenix utilizzando quattro batterie Ni-MH 2500mAh e le pile alcaline incluse) sono
approssimati e possono variare tra le luci, le batterie e gli ambienti.

Montare il proiettore (a

Far scivolare la fibbia per regolare le dimensioni
della fascia.

—

Attaccare la fascia elastica alla luce come mostrato in
figura, facendo prima scivolare la banda verso il basso
nella sua scanalatura, poi agganciando il bordo
superiore nella scanalatura in alto.

Attaccare la fascia elastica al porta batterie
come mostrato, ripetere i passaggi indicati
sopra per la luce.

Attaccare la fascia superiore alla luce e al vano
batterie come mostrato in figura.

Intermutore T ™ Interrutore (" plte )
Luce Spot = . | LuceDifiusa™~—"

Luce puntuale

Premere linterruttore Spot per 0,5 secondi per accendere e
spegnere la luce

Premere il tasto per scorrere i livelli di luminosita in ordine di Bassa
— Media — alta quando la luce € accesa.

Modalita SOS

Tenere premuto ['interruttore Spot per 3 secondi per attivare la
modalita SOS.

Luce diffusa

Premere l'interruttore della luce diffusa per 0,5 secondi per
accendere e spegnere la luce.

Premete l'interruttore tra i livelli di luminesita luminosita nell'ordine
di bassa — media — — Alta — Turbo quando la luce & accesa.
Circuito di memoria intelligente

La luce frontale HP25 memorizza l'ultimo livello di luminosita
utilizzato quando viene riaccesa, ma non si ricordera della modalita

S0s.

Specifiche della batteria

Tipo Dimensione| ¥21a9810 | ysabilita
Batterie Ni-MH AA | 1.2V |Raccomandabol ~/
Batierie Alcaiine AA 1.5V Usable | ~/

| Baterepencaricabii | pp | 45y Usable | ~/
e 14500 3.7V Vielalo X

Attenzione: Non mischiare batterie di marche, di dimensioni, di
capacita e di tipo differenti . Cio potrebbe causare danni alla
torcia o alle batterie in uso.

Rimuovere le batterie dalla luce per la conservazione a lungo
termine al fine di evitare perdite di acidi elettroliti.

Sostituzione della batteria

Svitare il dado ed estrarre il supporto della batteria per inserire
le stesse. Re-inserire il supporto e fissare saldamente il dado.

Uso e Manutenzione

© Si prega di non smontare la testa sigillata, in quanto potrebbe
causare danni alla luce e rendere nulla la garanzia.

@ Utilizzare solo le batterie raccomandate ad alte prestazieni con
questa luce ad alta velocita di scarica: le batterie ricaricabili Ni-MH
sono consigliate perché le batterie alcaline ridurranno i tempi di
funzionamento della luce.

© L'O-ring potrebbe essere usurato dopo aver usato la luce per un
lungo periodo. Se accade, si prega di sostituire 'O-ring con uno
nuovo per mantenere la luce adeguatamente sigillata contro
acqua.

© Si prega di pulire i contatti della luce di tanto in tanto, soprattutto
se lampeggia o non si accende. Ci posseno essere diversi motivi
per una luce instabile o non funzionante:

Motivazione A: La batteria deve essere sostituita.

Soluzione: Sostituire la batteria con i poli positivo (+) e negativo (-)
correttamente allineati.

Motivo B: | fili, i contatti della scheda PCB o altri contatti sono
sporchi.

Soluzione: Pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone
imbevuto di alcol.

Se i metodi di cui sopra non funzionano, si prega di contattare il
distributore e fare riferimento alla politica di garanzia.

Garanzia del prodotto

Andremo a sostituire i prodotti con difetti di fabbricazione entro
15 giorni dalla data di acquisto e ripareremo la luce
gratuitamente entro 24 mesi dalla data di acquisto in caso di
problemi che si sviluppano con un uso normale, se |a riparazione
& richiesta dopo 24 mesi dalla data di acquisto, verra addebitato
il costo delle parti. La quota totale di riparazione & dettata dal
costo dei materiali sostituiti.

Registrazione del prodotto

Le consigliamo di registrare il prodotto sul sito ufficiale di
Fenixlight Limited (www.fenixlight.com). E possibile ottenere un
periodo aggiuntivo di sei mesi della garanzia, una volta registrato
con successo. Partecipando ad un sondaggio opzionale per i
clienti opzionale, si & iscritti ad un estrazione per ottenere
prodotti Fenix gratuitamente.

Attenzione

Hp25 & un dispositivo di iluminazione ad alta intensita in grado di
causare danni agli occhi. Evitare di puntare la luce direttamente
negli occhi.

La lampada accumula calore lavorando in modalita turbo per
lungo tempo. Per evitare lesioni, non toccare la parte metallica
della luce frontale.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel:+86-755-20631163/83/03 Fax:+86-755-20631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F 2nd Building, DongFangMing
Industrial Center,33rd District,Bao"an,
Shenzhen 518133.China
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Technische Parameter Bedienung Verwendbare Batterien und Akkus Produkt Registrierung
Flutlicht Fernlicht Der ™ Schalter kontrolliert das Fernlicht, wahrend der TYpe = Wir empfehlen Ihnen, dieses Produkt auf der Fenix Website
™ ANSI/NEMAFL1 S0S % Schalter das Flutlicht steuert. Die Brenndauern bei (www.fenixlight.com) zu registrieren. Als Belohnung fiir eine
E 'x FE ) '¢ M Turbo Hell Mittel | Dunkel | Hell Mittel | Dunkel kombiniertem Licht sind wie folgt: Ni-MH Batterie AA 12y Ja v erfolgreiche Registrierung erhalten sie eine Garantieverldngerung
>4 output 180Lumen | 90Lumen | 45Lumen | 4Lumen | 180Lumen | 90Lumen | 45Lumen | 90Lumen Alkali Batterie AA 1.5V Ja ~ von 6 Monaten. Sollten sie bei einer optionalen Kundenumfrage
= = i Hell Mittel Dunkel A 4 i
Ni-MH Akku | 4h40min | 10h30min 24h 206h ahaomin | 10n30min 24h Femlicht| | 4g 1o ) | (80 (i (ﬁlﬂ‘nwn) L ithium Batterie il 15V . <7 teilnehmen, kénnen sie exclusive Fenix-Produkte gewinnen.
® LAUFZEIT Flutlicht ™ NCMH | Atkall | NCWMH | Alkali | NCMH | Alkall
il Baria I T 5Oh S50 ah ATh 30h ! Akku | Batterie| Akku | Batterie| Akku | Batteric AKKu(Li-ion) 14500 3.7V Niemals | X
Turbo (180 Lumen) | 2h20min | 2h | 3h15min| 2hd0min | 3hd5min | 3hibmin Produkt G ti
Fenix™ HP25 B Levchtwere 153m (Max) Hell (90 Lumen) | 3nt5min | 2040min| 50 | dn36min | 8h15min | Bhs5min rodu arantie

HP25

Max 360 Lumen

User Manual
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Die Fenix HP25 Stirnlampe verflgt iber 2 voneinander
unabhangige LED-Lichtquellen. Diese sind speziell fir den
Nah-und fiir den Fernbereich entwickelt worden. In
Kombination erreichen sie bis zu 360 Lumen und werden
dabei ven 4 AA / Mignon Zellen betrieben.

Bei einer Leuchtweite von bis zu 153 Metern und einer
Brenndauer von bis zu 8 Tagen ist die Fenix HP25 der ideale
Begleiter in unzahligen Missionen, egal ob Berg oder Hohle,
Sommer oder Winter.

© Nutzt zwei Cree XP-E LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu
50.000 Stunden

© Nutzt 4 Stiick AA/ Mignon Zellen (1,5 Volt Alkali, 1,2 Volt Ni-
MH oder 1,5 Volt Lithium)

@ Lampenkarper : 7,6¢cm Breite x 5,57cm Hohe x 3,15cm Tiefe
© Batteriefach: 8,88cm Breite x 7,37 cm Hohe x 2,62 cm Tiefe

© Gewicht: 183,5 Gramm (ohne Batterien)

© Digitale Regelung fiir weitgehend konstante Helligkeit

© 2 Leds mit voneinander unabhangiger Steuerung

© Lockeut Funktion zur Verhinderung des versehentiichen
Einschalten

© Polaritatsschutz zur Verhinderung von Schaden bei falschem
Einlegen der Batterien

O Eingebauter Kiihlkérper zur Verhinderung von Uberhitzung

{®) INTENSITAT 5854cd (Max)

x/ STURZFESTIGKEIT 1m
WASSERDI-
CHTIGKEIT IPX-6
ZUBEHOR Kabelhalter und Alkali Batterien

Mittel (45 Lumen) | 3h5min | 3h15min | 8h15min | 6h55min 13h 14h20min

Dunkel (4 Lumen) | 4n30min | 3h50min | 10n15min| 10h45min [28h35min | 20030

M

Hinweis: Die zuvor genannten Parameter (labortest durch Fenix unter der Nutzung von 4 x 2.500 mAh Ni-MH Akkus und die im Lieferumfang
enthaltenen Alkali Batterien) sind Laborwerte und kénnen je nach Taschenlampe, Stromversorgung und Umgebung variieren.

Montage des Stirnband (@

T T Verschieben Sie den Plastikhalter und die
Grofke des Stirnband anzupassen.

—

Montieren Sie das Stimband wie abgebildet.

Nutzen Sie die Kabelhalter, um das Kabel am
Stimband zu befestigen

Befestigen Sie wie gezeigt das Kopfband am
Batteriegehause. Befestigen Sie das Band auf
die gleiche Art auch an der Stimlampe

Befestigen Sie das obere Kopfband wie abgebildet
an der Stimlampe und dem Batteriegehause.

| Flutichtschatter (2% )

L ~ )

Fernlicht:

Driicken Sie zum Ein- und Ausschalten des Fernlicht den
Schalter fir 0,5 Sekunden.

Driicken Sie bei eingeschaltetem Licht kurz den Schalter zum
Wechsel zwischen: Low—Mid—High—Low—....

S0S-Modus

Dricken Sie den Fernlichtschalter fir 3 Sekunden, um das
SOS-Licht zu aktivieren.

Flutlicht:

Driicken Sie zum Ein- und Ausschalten des Flutlicht den
Schalter fiir 0,5 Sekunden.

Driicken Sie bei eingeschaltetem Licht kurz den Schalter zum
Wechsel zwischen: Low—Mid—High—Turbo—Low—
Intelligente Memory-Funktion

Die HP25 erinnert sich an die zuletzt genutzte Helligkeitsstufe.
Beim Einschalten wird sie wieder aktiviert. Falls das
Ausschalten im SOS-Modus erfolgt, so wird die vor dem SOS-
Modus zuletzt genutzte Helligkeit aktiviert.

Warnung: Vermischen Sie nicht Batterien / Akkus des
verschiedenen Typ, Hersteller, Kapazitét, Alter oder Ladezustand.
Dadurch kénnen die Taschenlampe und die verwendeten Batterie
oderAkkus beschadigt werden.

Entfernen Sie die Batterien / Akkus aus der HP25, wenn Sie diese
langere Zeit nicht nutzen, um das Auslaufen der Zellen zu
vermeiden

Batteriewechsel

Schrauben Sie den Batteriehalter auf und entnehmen Sie den
Batterietrager. Nach dem Einlegen der Batterien stecken Sie
den Batterietrager wieder in den Batteriehalter und schrauben

diesen wieder zu.

Nutzung und Pflege

©@Bitte versuchen Sie nicht, den Kopf zu 6ffnen. Er ist
verklebt.

©OBitte nutzen Sie nur hochwertige Zellen. NiMH-Akkus
fuhren im Vergleich zu Alkali-Batterien zu einer langeren
Brenndauer.

©OFalls die O-Ringe beschadigt sind ersetzen Sie sie bitte
durch neue, um das Eindringen von Wasser zu vermeiden.
@Bitte reinigen Sie die Kontakte von Zeit zu Zeit,
besonders wenn das Licht unregelmaRig leuchtet.

Falls die Taschenlampe auch mit vollen Batterien / Akkus

nicht leuchtet wenden Sie sich bitte an den Verkaufer.

Fenix tauscht innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf eine
Lampe mit einem Herstellungsdefekt aus. Innerhalb von 2
Jahren repariert Fenix eine Lampe mit Herstellungsdefekt
kostenlos. Nach 2 Jahren fallen fir eine Reparatur die
Teilekosten an.

Warnung

Die HP25 ist eine Hochleistungsstimlampe. Blicken Sie daher
bitte nicht direkt in den Lichtstrahl.

Bitte beriihren Sie nicht die Metallteile der Stirmlampe, wenn
diese langere Zeit mit hoher Helligkeit geleuchtet hat.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-20631163/83/93 Fax:+86-755-20631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F 2nd Building,DongFangMing
Industrial Center,33rd District,Bac'an,
Shenzhen 518133.China

(€@ X




