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EG-Baumusterbescheinigung

Bescheinigungslummer|. 110'7-U2017 1. Erweiterung

Name der notifizicrten Stelle: Zefiifizierungsstelle der BIMEO GmbH

Kenn-Nr.: 1524

Adresse: Attila u. 64., I{- 1047 Budapest, Ungarn
Postanschriff: H-1325 Ujpest 1.. Postfach 155.
Tel.: +36-l-272-0071 Fax: +36-1-369-1058 E-Mail: bimeo@bimeo.hu

Die ausgestellte EG-Baumusterbescheinigung ist nur zusammen mi1 de1n veNiegelleD Identi-
lizierungsmuster (beglaubigtes Baumuster) und den genarurten Zeugnissen gtiltig. Die EG-
Baumusterbescheinigung ist nicht iibertragbar!

1. Benennung der PSAr Sichelheitsschuhe mit Schutzwirkung gegen Kettensagenschnitte
nach EN ISO 17249:2013 urd EN ISO 20345:201 1

Artikel: AIR Stleam 3555
mit ,,Fur9bett Air Acti'e Drysole" Einlegetohle alkt,,SofiAst.ttic" 6Af) or
thopddische Einlegesohle a!k!,,SoJiAstatic-PUR' (SAPUR) orthopadisrhe
Einlegesohle wrsehen

GriiBengang: 37-51

Erzeugungsjahr:2018.

2. Name des Bescheinigungsinhabers: Lukas Meindl GmbH & Co.KG

Adresse: Lukas Meindl StmRe 5-9, 83417 Kirchanschdring, Deutschland

Tel.: +49-8685-7709-0 Fax: +49-8685-74'78 E-mail shoes@meindl.de

3. Name des Herstellers der PSA| Lukas Meindl GmbH & Co.l(G

Adresser Lukas Meindl StraBe 5-9,83417 Kirchanschiirirg

Land: Deutschiand

Tel.: +49-8685-7709-0 Fax: +49-8685-7478 E-mailr shoes@meindl.de

4. Schutznivcau und Schutzklassen der PSA:

EN ISO 17249:2013 Schnittwiderstandsklasse: I
SRC, HI, CI, E, WRU, FO

EN ISO 20345:2011 SB, SRC, FII, CI, E, WRU, FO
I(asse I, Form B

der Persdnlichen Schutzausriistung (PSA)

Diese BescheiDigung enthali zwei nummerierte Seiten



ll07-L/2017 l. Erwciterung

Identifizierungsangaben der Priifdokumente, dic die Konformitiit der PSA bel€gen:

a) Name der Zertifizicrungssteller Zertifizjerugsstelle der BIMEO GmbH

Nummer der Priilbericht(en): Pri.iflaboratotium der BIMEO GmbFll
747N/16,47Ntr8

b) Identifizierung der EG-KonformitiitserklSrung: -

Dokumentation der Konformitiit zur grundlegenden Gesundheits- und Sicherheits-
anlbrderungen der PSA:

- Vollkommen angewendete natiolalisierte ltamonisierte Standard(s) wiihrend der Her-
stellung: EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013;
Richtlinie 89/686/EGW, Anhang II
Sonstige Dokunentation: Technische Dokumentationt ,,TD 3555"; Informationsbro-
schiire des Herstellers: ..Meindi-Schnittschutz-201 7"

7. Anlbrderunger beziiglich des EG-Zeichcns: Richtlinie 89/686/EWG

Weitere Bezeichnungen:
An der PSA: Artikei Nr, beziiglicher Standard, Schutariveau, Ec-Zeichen, Name des

Ilerstellers
Am Leergut und Sammelgut: Name und Adresse des Herstellers, Benennung und Ar-

tikel der PSA, bezi.iglichef Standard, Schutzniveau, Ursprungsofi.

8. Weitere Eintragen beziiglich der PSA: Zertifizierungskategorie: Il. Entsprechend der
Empl'elrlr.ll1g Nr. CNB/P/OO.136 (15.\2.2009.) absegnet von der Eulop?iischen Kommissi-
olr' den Mitgliedslzinder der Europ2iischen Union uld den notihzierten Stellen fiir Persiin-
iiclre Schutzausdistung in der EU, bleibt diese Ec-Baunusterbescheinigung giiltig fiir 5
Jahren nach iher Herausgabe. Dementsprechend wird diese EG-Baumusterbescheinigung
ihre Giiltiskeit am 24 . Mdrz 2022. vetlieten.

Ausgabe dcr originellen Bescheinigung: de:l:.24. MLirz 2017.

Budapest, den 13. Marz2018.

BlllEO Tosting and R6Eea.ch Ltd,
CERTIFYING BOOY

Rsglsffilon No.; 1524
l{offled body accordlng to

Councll Dlreotive 891686/l!C ./
/ ''],-,_"-",1

(Andrds Braun)
Zertifi zierungsstelle der

BIMEO GnbFI


