tjHusqvarna

HUSQVARNA R 213C

Efficiente rider met optioneel 94 of 103 cm Combi
maaidek, dat eersteklas BioClip en achteruitworp
maairesultaten biedt. Geschikt voor huiseigenaren die
hoge efficiency, gebruiksvriendelijkheid, superieure
manoeuvreerbaarheid en een plezierige rit wensen.
Het gelede stuursysteem en aan de voorzijde
gemonteerde maaidek bieden intuitieve bediening,
goede bereikbaarheid en een goed overzicht op het
werkveld. Hydrostatische pedaalbediende
transmissie, makkelijk bereikbare hendels en
automatisch maaien zorgen voor een plezierige maai
klus. Het maaidek kan makkelijk worden gekanteld in
servicepositie, waardoor het makkelijk schoon te
maken is. Maar deze Rider kan meer dan alleen
maaien. Dankzij accessoires als sneeuwschuif,
aanhanger, moshark en strooier wordt uw tuin het
hele jaar door onderhouden.

Gelede besturing

Door het unieke
knikbesturingssysteem
kunnen de achterwielen
onder de machine draaien.
Het resultaat is een
superieure wendbaarheid
met een minimale
draaicirkel.

Combi maaidek

Het Combi maaidek biedt
de veelzijdigheid van twee
verschillende
maaisystemen. Kies tussen
BioClip® voor
gazonbemesting of
achteruitworp voor het
efficiént maaien van
oppervlakken met hoger en
taaier gras.

Externe benzinedop
Door de externe
benzinedop, hoeft de
motorkap niet open voor
het tanken. De grote
“\\ tankopening maakt het
tanken gemakkelijker.

Additionele kenmerken

Maaidek met 3 messen

Het maaidek met 3 messen biedt eersteklas
trimresultaten aan beide zijden en geeft dezelfde
ongemaaide cirkeldiameter, ongeacht de richting.

Veelzijdig gebruik

Aan de voorzijde
gemonteerd maaidek
Maaidek gemonteerd aan de
voorkant zodat ook onder
struiken en in hoeken
gemaaid kan worden.

Servicepositie

De servicepositie van het
maaidek vergemakkelijkt
schoonmaken en service.

Pedaal gestuurde
hydrostatische transmissie
Snelheid en richting via
pedalen, zodat u beide
handen vrij heeft om te
sturen, voor optimale
controle.

Comfortabele bestuurderspositie

Een Rider biedt veiligheid, stabiliteit en tractie op zowel
vlakke ondergrond als op hellingen. Het lage zwaartepunt
draagt bij aan een extra goede tractie en een
comfortabel zitgevoel voor de berijder.



Een breed assortiment maaidekken en accessoires maakt
uw frontmaaier het hele jaar door inzetbaar.

Automatische mesinschakeling
De maaimessen worden automatisch ingeschakeld, zodra
het maaidek omlaag gaat.

BioClip®

BioClip® (mulchen) zorgt voor uitstekende maairesultaten
op regelmatig gemaaide oppervlakken. Het gras wordt in
kleine stukjes versnipperd die snel composteren en zo
door het gazon als natuurlijke meststof worden
opgenomen.

Vier grote wielen

Grote wielen zowel voor als achter voor optimaal
rijcomfort, goede bereikbaarheid en minder risico op
beschadigingen van kwetsbare oppervliakken.

Adjustable pitch angle
Mogelijk om maaidekpositie aan te passen, om altijd een
perfect maairesultaat te bereiken.

Transparente benzinetank
Grote, transparante tank maakt het gemakkelijk om het
brandstofniveau te controleren.

Opbergvak
Het open opbergvak aan de linkerzijde is tijdens het
maaien goed toegankelijk.

Technische gegevens
Motor

Motor fabrikant

Naam motor

Engine type

Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW
Cilinderinhoud

Cilinders

Motorkoeling

Dynamo

Accu

Type brandstof

Volume brandstoftank
Engine lubrication type
Oil type

Oliecapaciteit

Oil filter
Aandrijfsysteem
Transmissietype
Transmissie fabrikant
Transmissie model

Drive method

Snelheid, min-max
Snelheid achteruit, min-max
Maaidek

Cirkel niet gemaaid'

Maaibreedte

Eenvoudig bereikbare bedieningshendels.
Controlehendels zijn gemakkelijk toegankelijk en
ontworpen voor optimaal comfort van de gebruiker.

Eenvoudig toegankelijke maaihoogtehendel

De hendel voor de maaihoogte-instelling is makkelijk te
bereiken vanaf de bestuurdersstoel, waardoor het
mogelijk is tijdens het maaien de maaihoogte aan te
passen.

Achteruitworp

De achteruitworp maaistand zorgt voor effectieve
maaiprestaties op terreinen die niet zo vaak gemaaid
worden.

Motor achter de bestuurder

Door de aan de achterzijde gemonteerde motor, ontstaat
een beter overzicht over het te maaien terrein en minder
lawaai en emissie voor de bestuurder.

Eenvoudig toegankelijke onderhoudspunten
De kantelbare kap en makkelijk toegankelijke
servicepunten maken onderhoud en service eenvoudig.

Pendelende achteras

De pendelende achteras zorgt voor maximale tractie op
de aangedreven wielen en een soepele rit, ook op
oneffen terrein.

Fleshouder
Handige fleshouder voor een verfrissing.

Briggs & Stratton
Intek

3125

6,7 kW @ 3000 tpm
344 cm?

1

Lucht

3A

12V 24 Ah
Beninze

12 liter

Druk

SAE10W30

1,5 liter

Ja

Hydrostatic
Tuff Torq

K46
Pedal-operated
0-9 km/h

0-9 km/h

30 cm
94 cm



Maaidek type

Cutting deck material

Maai methoden
Maaihoogte, min-max
Aantal maaihoogtes

Blade engagement
Maaimessen
Powder-coated cutting deck
Overig

Materiaal stoel

Rugleuning hoogte
Inklapbare stoel
Afmetingen
Bandenmaat, voor
Bandenmaat, achter
Wielbasis

Hoogte boven de grond
Basismachine, lengte
Basismachine, breedte
Basismachine, hoogte
Gewicht
Geluidsgegevens
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker
Geluidsniveau, gemeten
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA)
Trillingen

Trillingsniveau stuurwiel
Trillingsniveau stoel
Logistiek
Verpakkingsoort
Afmetingen verpakt, LxBxH
Verpakkingsvolume
Verpakt gewicht
Palletafmeting, LxBxH
Aantal per pallet

Accessoires

Combi

Steel

BioClip®/Achter uitworp
25 - 75 mm

10 stuks

Automatic

3

Ja

Vinyl
Medium
Ja

165/60-8
165/60-8
88,7 cm
105 mm
223 cm
100 cm
107 cm
229 kg

84 dB(A)
98 dB(A)
100 dB(A)

2,5 m/s?
0,7 m/s?

Hout en karton behandeld en vrij van bast
2270x1040x1050 mm

2,51 m3

275 kg

2270x1040x155mm

1 stuks



